Zechini

E.S.B.2.0

BOX WRAPPING MACHINE - RIVESTITRICE PER SCATOLE DI LUSSO

FOOTPRINT - INGOMBRI
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E.S.B. 2.0 is the ideal solution for the production (short and E.S.B. 2.0 ¢ |a soluzione ideale per la produzione di scatole di
medium runs) of highly customizable luxury boxes. lusso altamente personalizzabili in piccole e medie tirature.
Thanks to its completely automatic size change, the touch- Grazie al cambio formato completamente automatico, ai
screen based controls, the sizes the machine can work with controlli tramite touch screen, ai formati che la macchina e in
and the wide range of usable wrapping materials, E.S.B. 2.0 grado di produrre e allampia gamma di rivestimenti utilizza-
is the right solution for box on demand. bili, E.S.B. 2.0 e la soluzione ideale per il box on demand.

Optional
- B.On.D design software

- Kit Clamshell - hardware and software to wrap clamshell
box model

Optional
- B.On.D design software

- Kit Clamshell - hardware e software per il rivestimento
della scatola modello clamshell
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PERFORMANCE - PRESTAZIONI

SIZES & MATERIALS - FORMATI E MATERIALI

Max box size (L*W*H)
Max formato scatola

420 x 400 x 120 mm

Min box size (L*W*H)
Min formato scatola

80 x 80 x10 mm

Board thickness (T)
Spessore del cartone

1-3mm

Covering material grammage

Gramm. materiale di rivestimento

120 - 160 gr/m?

UTILITIES - ALIMENTAZIONE E INGOMBRI

Mechanical speed

Velocita meccanica 1000 cycles/h

Standard voltage
Voltaggio standard

230V /50Hz/1Ph

Rated power
Potenza nominale

2,5 kW

Compressed air consumption
Consumo di aria compressa

200 I/min - 6 atm

Machine dimensions
Dimensioni macchina (LxWxH)

140 x 120 x 235 cm

Weight
Peso

1050 kg

The covering material must be compatible with the type of glue used. In the case of plasticized material, an anti-scratch film must be used. Mechanical
speed can vary depending on size and material. Technical data can vary without warning.
Il materiale di rivestimento deve essere compatibile con il tipo di colla utilizzato. In caso di materiale plastificato deve essere utilizzato un film antigraffio. Le
velocita di produzione possono variare in funzione dei formati e dei materiali. | dati tecnici sono indicativi e possono variare senza preavviso.
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